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ÉPÍTÉSZET //
BEVEZETÉS //

	 Diplomatervezési feladatunk az első féléves forma 
kísrélet funkcióval való felruházása, és továbbtervezése volt 
a meghatározott tervezési területen belül. Az kiindulási fela-
datban vizsgáltuk az építészeti tér és forma kialakulását két 
eltérő nézőpontból. Ezek között a választás egyéni volt.
A az első megközelítés adott elemekből készülő funkció nélküli  
forma, tér megalkotása volt. Második feladat egy adott méretű 
tömör kockából csonkolással, kivágással alakított tömeg-
formát létrehozni. Ezeknek lényege a komplex építési tér és 
tömegalkotás, arányrendszerek és térkapcsolatok megismerése 
volt. 

	 A tervezési területünk egy hazai kis település vagy an-
nak környezete és az ide szabadon választott funkció telepítése. 
Ennek alátámasztására a helységről településtörténeti 
áttekintést és környezetanalízist kellett készíteni. Vizsgálandó 
szempont volt a turizmus és a munkalehetőségek növelése és a 
funkció hatása ezekre.

	 A meghatározott helyszínünk Baranyamegyében,  	
Pécstől 17km-re található Orfű település. A Mecsek-hegy-
hát közepén elhelyezkedő község jó természeti adottságok-
kal és jelentős turisztikai értékekkel rendelkezik. Ide tartozik 
többek között a változatos növény és állatvilág valamint a 
három mesterséges tó és azoknak turisztikai kihasználtsága. 
Orfű több településből áll őssze, ide tartozik Mecsekrákos, 
Mecsekszakáll, Tekeres és Bános is.

	 A Pécsi-tó és az Orfűi tó környezete a tópar-
ti turizmusnak épült be, számos vízisportolási lehetőség-
gel és szálláslehetőséggel. A Herman Ottó-tó és környéke a 
horgászoknak és a kirándulóknak ad teret. Itt védett madár és 
halrezervátum működik, számos ritka fajt megtalálahtunk. A 
környező értékeket számos épület használja ki, legyen itt szó  
a Forrásházról, medvehagyma házról, vagy a malommúzeumról. 
Ezeknek nagy turisztikai vonzértéke van. Évente itt rendezik 
meg a Fishing on Orfű zenei fesztivált, ami miatt a nyugodt 
községbe fiatalok ezrei érkeznek. 

	 Az itt található turisztikai vonzerő időszakos, szinte 
csak nyáron működik. A téli időszakban a sok látványosság 
közül csak néhány elérhető. Az itt lakók hosszútávú célja ennek 
az időszakosságnak a megszüntetése, és a téli turisztika felé 
nyitás.



505

Orfűi látkép (05/1)
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ÉPÍTÉSZET //
TERVEZÉSI HELYSZÍN ISMERTETÉSE //

első skiccek

Út a tervezési helyszínre (06/2)Sziklafal (06/1)
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	 A tervezési helyszínem a Herman Ottó-tó és a 
Kovácsszénájai-tó között helyezkedik el. A két mesterség-
es tavat egy gát választja el egymásól amin túristaút halad 
keresztül. Tekeresről és Kovácsszénája felől is ezen átkelve 
lehet elérni a tervezett épületet. Miután átkeltünk a gáton 
az Erzsike-forráshoz épünk, ahol megtalálható egy pihenő és 
elénk tárul a több mint 10 méter magas sziklafal.
 
	 A helyszínt az ide érkezők csak túrista útvonalakon 
érhetik el, Tekeresről 1,5km, Kovácsszénájáról 920m, Magyar-
hertelendről 1,8km-t kell megtennünk gyalogosan. Autóval egy 
földúton keresztül lehet megközelíteni a területet, de parkolási 
lehetőség csak a dolgozók számára nyílik. A túristaútvonalon 
haladva megtapasztalhatjuk az erdő nyugalmát és a környezet 
érintetlenségét. Átérve a gáton az ösvény az erdőbe vezet ami 
teljesen elrejti a tavat a szemünk elől. Felérve a szikla tete-
jére a Herman Ottó-tó látképe és a Mecsek vonulatai tárulnak 
elénk. 

	 A területen a növényzet változatos, közepesen erős 
aljnövényzet és 10-12 méter magas fák tarkítják. A kis mélységű 
földrétegnek köszönhetően a sziklák környezetében számos kis 
és nagyobb fa van kidőlve. A hegyoldalban két barlang 	
található, a Füstös-lik és a Kis-füstös-lik. Ezek rövid bejárása  
maradandó élményt nyújt az ide érkezőknek. A hegy mellett egy 
völgy húzódik amiben megtalálható a kiépített Horgász-forrás. 

Lá

Kilátás a tervezési helyszínről (07/1)Füstös-lik (07/2)
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ÉPÍTÉSZET //
TERVEZÉSI KONCEPCIÓ //

	
	 A Herman Ottó-tó és környéke az Orfűi  turizmusból 
kiesik, leginkább csak a kirándulni vágyók ismerik meg szépségét. 
A tó körül és a környéken számos túraútvonal van ami összekö-
ti a környező falvakat. A Pécsi-tó és az Orfűi-tó kiépitettsége 
és vendégfogadó képessége miatt  sokkal nagyobb turiszti-
kai forgalommal rendelkezik. Koncepcióm részeként a tó és a 
környék         turizmusának fellendítését tűztem ki célként. 

	 A tervezési helyszínemet a szomszédos túrista pi-
henőtől lehet megközelíteni, amit a      sajtátos terepad-
ottságok nagyban nehezítenek. A sziklafalat megkerülve jutha-
tunk a területre    ahonnan látható a tó, és a Mecsek látképe. A 
helyszínünk kiemelkedik a sűrű erdőből, ezért a benapozottsá-
ga rendkívül kedvező. 

	 A koncepciómat a szikla a kilátás a turizmus és a 
benapozási lehetőség köré fűztem. Így lett a funkcióm egy oly-
an vendéglátó hely, ahol az oda érkező emberek a természetben 
érezhetik magukat, és az ott termesztett növényekből készült 
ételeket fogyaszthatják. 
	

	    

Herman Ottó-tó (08/1)
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	 Az első féléves két formakísérlet közül az elsőt 
választottam. Ez előre meghatározott mennyiségű és méretű 
elemekből áll össze. Az elemes szerkesztés filigránná, légiessé 
teszi a tömeget. Ennek köszönhetően a kiindulási tömegben el-
helyezhető üvegház funkció, ami kihasználja a hely adottságait.  

	
	
	 A sziklával együttdolgozás fontos része volt a 
tevezési koncepciómnak, ezért választottam az első formater-
vet. Kialakításának köszönhetően alkalmasnak tűnt a sziklára 
ráépítéshez vagy elé lógatáshoz. Az arányok megtartásával 
igyekeztem a tömeget a sziklához igazítani, és beleilleszteni a 
környezetbe.

Telepítési koncepció (09/2)Tömeg koncepció (09/3)

Első féléves formakísérlet (09/1)
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ÉPÍTÉSZET //
Tervezési koncepció //

	 A szikla Dél felé néz, így egyértelműen az épületem is 
erre pozicionáltam. A benapozás csak a szikla felső részét és 
a tetején kialakult terültet érinti, ezért egy üvegház került a 
sziklafal   	 tetejére ahol a késöbb feldolgozásra kerülő 
növényeket   lehet termeszteni. A Mecsekben rentgeteg féle 
gyógynövény nő, ezt több helyen is felhasználják. Ezéert a 
választásom a megoszló véleményezésű kannabisz termesztése 
és annak		 felhasználása az éttermi funkcióban. Egyre 
nagyobb az orvosi egyetértés hogy a kannabisz fogyasztása 
terápiás hatással van több betegségre is.  

	 A helyszín megközelítése csak a sziklát megkerülve 
lehetséges, ahol nem fut közvetlenül túristaútvonal ezért egy új 
leágazás létrehozásával könnyebben megközelíthetővé tettem, 
koncepciómban erre pozícionáltam a bejáratokat is. Ez lehetővé 
tette az egész déli épületrészt üvegessé tenni ami  segítette 
az üvegház kialakítását. Az autós megközelítéshez az épület 
északi homlokzata felől egy utat kell létesíteni ami összeköti 
az épületemet a közelben húzódó földúttal. Ez lehetővé teszi a   
könnyebb elérhetőséget. 

Helyszínmegközelíthetőség (10/2)Koncepciórajz (10/1)
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Koncepció skicc (11/2)

Koncepció skicc (11/1)

	 Koncepciómban igyekeztem elkülöníteni a termesztési 
“koszos” és a vendéglátós “tiszta” zónákat egymástól, ezért a 
két funkciót csak vizuálisan kapcsoltam össze. Alaprajzi elren-
dezésben a szikla fölötti tömegben helyeztem el az üvegházat 
és az egyéb gazdasági funkciókat, ebbe vág bele kiemelkedve a 
bejárati épülettömeg. Ezen keresztül tudnak az érkező vendégek 
eljutni a fogyasztótérbe, ami a már a sziklafal előtt, a lomboko-
ronaszint felett helyezkedik el. Ezen a szinten helyeztem el a 
vendégeket kiszolgáló vizesblokkokat és a látványkonyhát. 

	 Egy szintel lejebb haladva még egy fogyasztótérbe 
jutunk, itt a hangulat privátabbá és természetközelibbé vá-
lik, ez köszönhető a lombkoronaszintbe süllyesztésnek. A kör-
beüvegezett szint vizuális kapcsolatot létesít az erdő lomb-
koronájával és a helyszínt adó sziklafallal.

	 A gazdasági bejáratok az épület északi homlokzatán 
kaptak helyet, teljesen elkülönítve a vendégforgalomtól. Innen 
megközelíthető a személyzet számára az öltöző és az érkező 
áruk számára a raktár. 
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ÉPÍTÉSZET //
Funkcionális inspiráció //

	

Yellow Treehouse nappal (12/1) Yellow Treehouse éjszaka (12/2)

	
	 A funkcionális inspirációm elsősorban az Új-Zélandon 
megtalálható Yellow treehouse volt. Funkcióját tekintve egy kis 
befogadóképességgel működő étterem, ami a fára fellógatásnak 
köszönhetően páratlan kilátást tár a vendégek elé. Ez adta az 
ihletet egy formabontóbb elhelyezéshez, és a funkcióhoz tásuló 
természeti közelség kialakításához. Az építményt egy földtől 
elemelt sétányon lehet megközelíteni, aminek kiindulásánál 
található meg a konyha és a vendégeket kiszolgáló helyiségek. 
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Fogyasztó tér (13/2)

Függősétány (13/1)
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ÉPÍTÉSZET //
Tervezési program // 
Funkció //

	 Az épületemben két funkció dolgozik együtt, az egyik a 
kannabisz termesztése és feldolgozása, a másik a feldolgozott 
termék elkészítése az étterem részére.

	 Igyekeztejm a két funkciót amennyire lehet külön-
választani. A kannabisznak az egész éves termeléshez üvegház-
ra van szüksége ezért ez helyet kapott a sziklára ülö felső 
épületrészben, ami három külön tömegre bontható. Az első 
leghangsúlyosabb tömeg kapta meg a termesztési, azaz az 
üvegház funkciót. A teljes területen magaságyásokban zajlik a 
növény nevelése, majd az ezzel egylégtérben lévő feldolgozó 
asztaloknál darabolják és csomagolják. Az épület méretéhez ig-
azodva az ültetvény kezelésére egy ember szükséges. A kiszol-
gáló gépészeti egység a fő épülettömeg hátuljában helyezkedik 
el. 

	 A csomagolás után átkerül a kannabisz a raktárba, 
ami a másodikba, a gazdasági tömegben foglal helyet, innen 
egyből a konyhába vihető. Itt helyeztem még el a vendéghely-
iséget és a szomszédos fekete-fehér dolgozói öltözőt kezelő 
gépészeti teret. A harmadik, kiemelt tömegbe került a bejárat, 
amin keresztül a fogyasztótérbe jutunk elhatárolva a másik két 
tömegtől.

GSPublisherVersion 0.2.100.100
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Alaprajz -2-es szint (15/2)

Alaprajz -1-es szint (15/1)
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	 Az épülettraktusból kihúzott bejárati tömegen keresz-
tül vizuális kapcsolatot létesíthetünk a felső szinten el-
helyezett ültetvénnyel, majd a lépcsőn leérve tárul elént a 
fogyasztótérből nyíló kilátás. Ezen a szinten elhelyezésre 
került a vendégeket kiszolgáló mosdó helyiség, mellette egy 
takarítószertárral ami kiszolgálja a vendégtér és a konyha ta-
karítását is. Az épület másik felében található a látványkonyha. 
Ide az épület hátuljában elhelyezett gazdasági lépcsőn tudnak 
lemenni az ott dolgozók. A fogyasztótér nem a teljes lelógatott 
tömeget foglalja el, a födém visszahúzásával mégjobban élénkül 
a térélmény. Az elénk táruló kilátáson kívül élvezhetjük a du-
plex tér élményét is.

	 A legalsó szintet a konyha melletti lépcsőn kö-
zelíthetjuk meg, aminek a tetejéről is bepillanhatunk a konyha 
életébe. Egy sziklába vágott “lépcsőházban” érkezünk meg a 
másik vendégtérbe, ami teljes elhúzást kapott a sziklafaltól. Itt 
már teljesen a lombkoronaszinten vagyunk, ezért ez egy sokkal 
privátabb teret alkot. Az itt tartózkodókat teljesen körbeveszi 
a lombkorona, illetve a sziklafallal is vizuális kapcsolatot nyújt.
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ÉPÍTÉSZET //
Tervezési program // 
Tömegalakítás //

	

GSPublisherVersion 0.2.100.100

	 A kiindulási tömegem előre meghatározott elemekből 
áll, ezeket összeállítva kellett építészeti teret létrehozni. A 
tömegem alakításánál igyekeztem megtartani az eredeti arán-
yokat, ezért a hangsúlyos fekvő elemeket vettem alapul a 
szintek kialakításánál. A lelógó épülettraktus alapból osztott 
volt, de a jobb térélmény érdekében duplexé alakítottam.

	 A magassági méretek és sarokpontok az eredeti tömeg 
vonalait tartották meg. Egy új tömeget csatoltam a koncep-
cióhoz, ebböl alakult ki a bejárati szituáció. Az így kialakult 
épületformát nagyban meghatározta a tervezési helyszínem is.

	

	

Tömegalakítási folyamatábra (16/1) Tömeg perspektíva (16/2)

GSPublisherVersion 0.2.100.100
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ÉPÍTÉSZET //
Tervezési program // 
Anyaghasználat //

	 Az épületem föld feletti tömege egységesen vasbet-
on szerkezetű, beleértve a falakat és födémekeet is. Hom-
lokzatburkolatként is betont kapott. Igyekeztem becsatlakozni a 
természetbe, ezért a homlokzati betont függőleges fa deszka 
zsaluzatott kapot. Ezt eltávolítva a beton megtartja a zsaluzat 
formáit és fa hatást kelt. 
Az épületem egy része a sziklába vésve került kialakításra, itt 
is vasbeton a tartószerkezet. Belső térelhatárolásként gipsz-
karton falat és alumínium  ajtókat alkalmaztam. 

	 A sziklafal markáns vonalként vonul át az épületemen 
szerkezeti szempontból is. Az ezen túllógó épületrész teljes 
acélszerkezetet vagy összvér szerkezetet kapott. A nagy 
üvegfelületeket sötét színű alumínium függönyfal rendszerrel 
oldottam meg.  Az üvegfelületek nem szerencsések a      fo-
gyasztótér szempontjából, ezért árnyékolástechnikán is gon-
dolkoznom kellett. Nem akartam a kilátást megbontani egy 
markáns árnyékolási rendszerrel, ezért függőleges irányban 
feszített acélsodronyokat húztam az üvegfelületek elé.

	

	

Homlokzat részlet (17/1)

GSPublisherVersion 0.2.100.100
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ÉPÍTÉSZET //
Összegzés // 

	 A tervezett épületemmel igyekeztem a tájba illesz-
kedő tömeget alkotni, és lekövetni a természet vonalait, 
kihasználni adottságait. Elhelyezésével szerettem volna a Her-
man Ottó-tavat és környékét jobban megnyitni a túristaforga-
lom számára, hogy megtapasztalják érintetlen környezetének 
szépségét. Ezt igyekeztem az odavezető úttal és az épületel-
helyezéssel is hangsúlyozni. 
A szerkezetimben és épületalakításomban próbáltam a 
korszerű technologiákat és formákat megjeleníteni, és inte-
grálni.

	

Telepítési makett (18/1)
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Félévközi makett (19/1) Végleges makett (19/2)
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	 _ https://www.archdaily.com/16445/yellow-tree		
house-restaurant-pacific-environments, (2021.01.02)
12/2	 Yellow Treehouse éjszaka
	 _ https://www.archdaily.com/16445/yellow-tree-
house-restaurant-pacific-environments, (2020.01.02)
13/1	 Függősétány
	 _ https://www.archdaily.com/16445/yellow-tree-
house-restaurant-pacific-environments, (2020.01.02)
13/2	 Fogyasztótér
	 _ https://www.archdaily.com/16445/yellow-tree-
house-restaurant-pacific-environments
14/1	 Funkcionális alaprajz - Földszint	 _saját rajz
15/1	 Alaprajz -1-es szint		  _saját rajz
15/2	 Alaprajz -2-es szint		  _saját fotó

16/1	 Tömegalakítási folyamatábra	 _saját rajz
16/2	 Tömeg perspektíva		  _saját rajz
17/1	 Homlokzat részlet		  _saját rajz
18/1	 Telepítési makett			  _saját rajz
19/1	 Félévközi makett			  _saját rajz
19/2	 Végleges makett			   _saját fotó
21/1	 Látványterv			   _saját rajz
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Látványterv (21/1)
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TÁJÉPÍTÉSZETI TANULMÁNY //
Bevezetés // 

	 A tervezési helyszínünk a Dél-Dunántúlon, mag-
yarország legdélebbi megyélyében, Baranya megyében található. 
A megyeszékhelye Pécs, ahonnan a területünk, Orfű 17km-re 
található a Mecsek-hegyhát közepén. 

	 Orfű kiemelt turisztikai központ Európa szinten, annak 
ellenére hogy lélekszáma nem éri el az ezer főt. Fő vonzere-
je az orfűi patak vonalára felfűzött tavak és az ezek köré 
kiépített üdülőövezet. Az ide érkezőket számos szórakozási le-
hetőség várja, többek között a strandok, lovardák, sportpályák, 
vízi sportolás és a nagy vendégközönségnek örvendő Fishing 
on Orfű. Akik magányosabb kikapcsolódásra vágynak azoknak 
lehetőségük van horgászatra, vadászatra, vagy felfedezni a 
környezeti adottságok szépségét a számos környező túristaút-
vonalon kersztül. A művelődni vágyóknak kiválló cél a Malom-
múzeum vagy a Orfűi tájház is.

	 A tervezési terület a nagy túristaforgalomtól távolabb 
esik, a Herman Ottó-tó északi csücskénél helyezkedik el. Megkö-
zelítése csak túristaútvonalakon keresztül lehetséges, ami indul 
Tekeresről, Kovácsszénájáról és Magyarhjertelendről is. Mind 
a három településtől közel 1 kilóméterre fekszik a tervezési 
terület. A helyszínre a tavat megkerülve a Herman Ottó-tó és 
Kovácsszénájai-tó között húzódó túlfolyó gáton kersztül jutunk 
el. 	

GSPublisherVersion 0.2.100.100

Orfű elhelyezkedése (22/1)
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TÁJÉPÍTÉSZETI TANULMÁNY //
Település történet// 

	 “Az orfűi völgy mélyén folydogáló patak három kis 
falut - Orfűt, Mecsekrákost és Tekerest  font össze, a keleti 
oldalvölgyekbe további két falu, Bános és Mecsekszakál települt. 
A hatvanas években ezt a területet egységes üdülőterületté 
formálták, melyet ma Orfű néven ismer az ország és egyre 
inkább Európa is. Az öt kis település az üdülőépítések ál-
tal nem épült teljesen össze, mindegyik megőrizte saját, önálló 
formáját. Ez az elkülönültség adja az üdülőfalu egyik fontos 
építészeti értékét. A község központja Mecsekrákos, itt talál-
ható az Önkormányzat, az Iskola, az Óvoda, az ABC bolt, az 
Orvosi Rendelő és a Gyógyszertár is.Tekeres nevezetességei a 
századforduló táján épült házai, melyek udvarán ma is istállók, 
pajták találhatók. Tekerest a második világháborút követő 
kitelepítésekig kizárólag német telepesek, „svábok” lakták, 
akik földműveléssel és állattartással foglalkoztak. Az 1920-
as, 30-as években épített lakóházak és gazdasági épületek 
sajátos építészeti stílusjegyeket hordoznak. Szerencsére egyre 
több épületet újítanak fel, megtartva, esetenként visszaállít-
va a homlokzatok eredeti szépségét. Az épületek homlokza-
ti felújítását az önkormányzat anyagilag is támogatja. A két 
világháború között az öt kis falu lélekszáma 600-650 fő volt, 
mára ez 860-870 főre emelkedett. Bánoson kizárólag magyarok, 
Tekeresen németek és svábok éltek, a többi településen pedig 
vegyes volt a lakosság. A német nemzetiségű lakosok egy 
részét a háború után kitelepítették és helyükre felvidéki mag-
yarok kerültek. 

Orfű térkép 1782-1785 (23/1)
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	 A hatvanas évek elején a Mecsek hegység oldalából 
folyó karsztvizet egy völgyzáró gáttal felfogva felszíni víz-
tározót hoztak létre az orfűi völgyben. Elsőként a 11 ha 
területű Orfűi-tó készült el 1962-ben, ahol fürödni, csónakázni 
és horgászni lehet. A tó medrét 2003-ban kikotorták és 2004 
nyarára már vízzel feltöltve várta a látogatókat. A tó délke-
leti végében találhatjuk a Malommúzeumot. 1966-ban a 72 
hektáron elhelyezkedő Pécsi-tó jött létre a horgászok, vízi 
sportolók nagy örömére. Jellege szerint völgyzárógátas víz-
tározó. Jelenleg Baranya megye legnagyobb vízfelülettel ren-
delkező tava. Ezeket követte a 30 hektáros Herman Ottó-tó, 
– nevét az egyik legismertebb magyar természettudósról kap-
ta – ami hal és madár-rezervátum. A tavat és környezetét a 
Hermann Ottó horgászegyesület tagjai tartják rendben. A tó 
számos vízimadárfaj mellett élőhelye olyan ritka, védett állat-
nak is, mint pl. a vidra. A negyedik tó 1970-ben készült el, ez 
a 10 hektáros Kovácsszénájai-tó, mely elsősorban a horgászok 
örömére szolgál. A négy tó összesen 113 hektár vízfelülettel 
rendelkezik. A tórendszert a Vízfő-forrás táplálja. Az Orfűi-tó 
és a Pécsi-tó mellett kezdetben kisméretű üdülőtelkeket és 
horgásztanyákat hoztak létre, míg a Pécsi-tó nyugati oldalán a 
gazdálkodó szervek és intézmények vállalati nyaralóikat alakí-
tották ki.Csak a 60-as évektől, a tórendszer kialakításával vált 
ismertté Orfű, ekkortól beszélhetünk a turizmus elterjedéséről 
is a mára már kiépített, idilli üdülőparadicsomban.”1

Orfű kataszteri térkép 1864 (24/1)

TÁJÉPÍTÉSZETI TANULMÁNY //
Település történet// 
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	 “A tervezési helyszínem a Herman Ottó-tó mellett he-
lyezkedik el, erdő veszi körül. A szabályozási tervben erre az 
övezetre vonatkozó szabályok:

	 -A telken, ill. építési telken csak az egyes rá vonat-
kozó övezetben, ill. építési övezetben
megállapított rendeltetésű épületek helyezhetők el.

	 -Az erdőterület a település bel-, ill. külterületének 
legalább 1500 m2-t meghaladó nagyságú, erdei növénytársulások-
kal borított része.

	 -A szabályozási terven az erdőterületek elsődleges 
rendeltetésük alapján gazdasági (Eg), védelmi (Ev) vagy közjólé-
ti (Ek) egységbe tartoznak, más területfelhasználási egységbe 
csak a településrendezési terv módosításával sorolhatók át.

	 -A terv erdőterületei - építési szempontból - az aláb-
bi területegységekre tagolódnak:
	 a) Ev - védelmi (védett és védő) rendeltetésű 
erdőterületek, a területen építményt
elhelyezni nem lehet,
	 b) Eg - gazdasági rendeltetésű erdőterületek,
	 c) Ek - egészségügyi, szociális, turisztikai-rekreációs 
rendeltetésű erdőterületek.

	 -Az erdőterületeken az erdő rendeltetésének megfe-
lelő építmények helyezhetők el.

	 -Az Eg – jelű területeken 100.000 m2-t (10 ha) megha-
ladó területnagyságú földrészleteken 0,5%-os beépítettséggel, 
az erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el.
	 a) A földrészleteken létesítendő épületek legnagyobb 
épületmagassága 7,5 méter lehet.

	 -A legnagyobb épületmagasság értékét meghaladhatja 
a technológiai szempontból szükséges építmények (kémény, stb.) 
magassága, amely maximum 15,0 méter lehet.
	
	 -A tájképvédelmi terület övezete területén történő 
építés esetén a tájképet jelentősen
megváltoztató építmények engedélyezési tervéhez látványter-
vet kell csatolni. látványtervben igazolni kell, hogy a tervezett 
építmény a táj karakterét és a történelmileg kialakult tájképi 
értékek látványát nem rontja.”2

TÁJÉPÍTÉSZETI TANULMÁNY //
Tervezési előzmények// 
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TÁJÉPÍTÉSZETI TANULMÁNY //
Vizsgálatok// 
Közlekedés //

	
	 A tervetési területem Orfű északi részén talál-
ható, a Herman Ottó-tó szomszédságában. Mivel az épület az 
erdőben található, nincs kapcsolata a szomszédos falvakkal 
csak a megközelítésben játszanak szerepet. A terület három 
szomszédos faluból kötlíthető meg. Fő megközelítési iránya 
Tekeres felől van, itt a falu végéből a temető mellől induló 
egy ideig beton burkolatú turistaúton keresztül érhető el. Az 
ide érkezőknek a parkolás itt megoldható. Innen indulva a lankás 
túristaúton könnyen elérhető a helyszín.
A másodlagos érkezési irány Kovácsszénájáról indul, innen a tó 
mellett lévő murvás parkolóból indul a túristaút. Két irányba 
is lehet indulni, a tóparton és az erdő mélyén, ez távolságban 
lényegi változást nem okoz.
A legkevésbé ajánlott Magyarhertelendről megközelíteni a he-
lyszínt, az innen érkezőket nehezebb terepkörülmények foga-
dják. 
Autós megközelítés csak egy irányból lehetséges, az Orfű és 
Magyarhertelend közötti országútról leágazó földúton keresztül. 
Az erdőn keresztül az erdei út végig széles, könnyen járható. 

Túristaút Tekeres felől (26/1)

Túristaút Kovácsszénája felől (26/2)

Erdei út (26/3)
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TÁJÉPÍTÉSZETI TANULMÁNY //
Vizsgálatok// 
Természeti adottságok //

	
	 A Herman Ottó-tótól nem messze lévő tervezési he-
lyszínem domborzata meglehetősen sajátos. a Vízparttól folya-
matosan emelkedő domborzatból magasodik ki a sziklafal, ami a 
tóra és a Mecsek hegyhátra néz. A tó leginkább használt vizet 
kap az Orfűi-tóból, a Pécsi-tavon kersztül.  Mivel turiszti-
kailag nem annyira frekventált, nem szennyeződik a víz annyira 
mint a másik két tóban, ezért tisztább vizet enged tovább a 
Kovácsszénájai tóba. A két tavat egy túlfolyó gát válaszja el 
egymástól. A tervezési terület közelében két forrás is talál-
ható, a kiépítettlen Erzsike-forrás és a Horgász-forrás ami 
nagyobb vízhozamú és kivan építve.
	 A sziklafalban két barlang is található, amik ter-
mészetes módon alakultak ki. A Füstös-lik a nagyobb barlang 
29fm-es járathosszúsággal, a kisebb a Kis Füstös-lik vagy 
Kőfülke ami mindössze 8fm járatmélységű. Ezeket a sziklafalra 
felmászva egy kis szűk ösvényen keresztül közelíthetjük meg.
	 A tervezésí helyszín az erdőben található, rendkívül 
vegyes növényállománnyal rendelkezik. A területre jellemzőek a 
10-12 méteres lombhullató fák. A közelben több mező is talál-
ható, ezek egyikén van kialakítva a Horgász-forrás is. Mivel 
a környéket előszeretettel használják vadászatra is, számos 
vadászles húzódik az erdők aljában. 
	
	

Szomszédos mező (27/1)

Környező túristaút (27/2)
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TÁJÉPÍTÉSZETI TANULMÁNY //
Tervezési koncepció// 

	
	 A szikla adta előnyöket kihasználva telepítettem 
épületemet, ami lekövetve a sziklafal vonalait, jól illeszke-
dik a környezethez. Igyekeztem a funkcióval és épülettel is 
egyedülállót létrehozni, ami ide vonza a környékre érkező 
túristákat. Emellett célom volt olyan színvonalú helyt létrehozni, 
ami a környéken egyedülálló. Orfűt bejárva szembetűnő hogy 
leginkább a strand jellegű büfék, és a haléttermek az elterjed-
tek két turisztikailag jobban kihasznált tó körül. A Pécsi-tó és 
Orfűi-tó környéke már szinte teljesen beépített, nehéz csöndre 
lelni a tavak partjainál. Ennek megoldásaképpen próbáltam az 
ide érkező túristákat kiszakítani, és a természetbe jobban bev-
onzani őket. Ezért döntöttem amellett a megoldás mellet hogy 
az épületemet a vendégek csak gyalogosan az erdőn keresztül 
tudják megközelíteni. Így megtapasztalhatják a Herman Ottó-tó 
környékéne nyugalmát is.
Mivel az épületem a sziklára ül rá és fordul le arról, ezért a 
méretéhez viszonyítva kis területet kell szabaddá tenni, nem 
károsodik annyira a környező zöldfelület. Hátrány hogy az 
épülethez nem vezet autós út, ezért az áruszállítás és az itt 
dolgozók ide érkezése is problémát jelenthet. Erre megoldáskép-
pen a közelben húzódó erdész úttal kötném össze az éületemet. 
Ehez a növényzet kis mértékű irtása szükséges, de  ügyeltem 
arra hogy a nyomvonal ne érintsen ősfás és értékes zöld-
felületeket. A kérdéses nyomvonalon leginkább sűrű vékony ágú 
bozót a jellemző. Ennek kompenzálására a közvetlen környezet 
rehabilitációja után fásítási program indítható.

	
	 Mivel az épületem minden közművesített területtől 
távol esik, ezért alternatív megoldásokon kellett gondolkoznom. 
Az áram elengedhetetlen, ezért azt a legközelebb eső Tekeres 
faluból földkábellel vezetném az épületig. Így biztosítva van 
a gépesítések biztos áramellátása. A szennyvízkezelés nagy 
problémát jelentett, de biológiai úton kezelhető, és a funkció 
vízigénye is megoldódik. A megtisztított szennyvíz már olyan 
tisztaságú, hogy nem jelent problémát az ültetvlnyre locsolása. 

Sziklafal alatti ösvény (28/1)
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Sziklafalon húzódó ösvény (29/1) Közeli erdész út (29/2)
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TÁJÉPÍTÉSZETI TANULMÁNY //
Településrendezési javaslat// 

	
	 A tervezett épület leköveti a domborzat vonalait, 
így illeszkedve be a sajátos környezetbe. Az elhelyezésének 
köszönhetően szép kilátás nyílik a Mecsek vonulataira és a 
Herman Ottó-tó érintetlen környezetére. Megközelítése eltérő 
a megszokottól, csak gyalogosan lehetséges a környező fal-
vakból induló túristaútvonalakon keresztül. A vendégek parkol-
tatása is itt az indulópontban megoldható. Vezet autóval járható 
földes út az épülethez, de ezt csak az itt dolgozók és az áruval 
érkezőket szolgálja ki. 
Korlátozó tényező a nehéz megközelítés, és a környéken talál-
ható természeti értékek megóvása. Az épület közelében két 
működő forrás és két barlang is megtalálható amiket a ter-
vezés során figyelmbe kellett venni. A tó és annak közve-
tlen környezete hal és madárrezervátumként van nyilvántartva, 
ezért fokozottan kellet ügyelni ennek érintetlenül hagyására.
A Helyi Építési Szabályzatban a környező területek gazdasági 
rendeltetésű erdőterületként van nyilvántartva. “Ezen területe-
ken 10 ha-t meghaladó területeken 0,5%-os beépítettséggel, az 
erdő rendeltetésének megfelelő
építmények helyezhetők el. A földrészleteken létesítendő 
épületek legnagyobb épületmagassága 7,5 méter lehet.  A leg-
nagyobb épületmagasság értékét meghaladhatja a technológiai 
szempontból szükséges építmények magassága, amely maximum 
15,0 méter lehet.”3

Telepítési koncepciómakett (30/1)
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TÁJÉPÍTÉSZETI TANULMÁNY //
Forrásjegyzék// 

Irodalomjegyzék //

1; http://orfu.govern-soft.hu/page.php?13, 2021.01.02
2; http://orfu.govern-soft.hu/orfu_files/public/1522323263_
orf_tak__72dpi.pdf
3; http://orfu.govern-soft.hu/download.php?view.1096

Ábrajegyzék //
22/1	 Orfű elhelyezkedése
	 _ https://hu.wikipedia.org/wiki/Sablon:Poz%C3%AD-
ci%C3%B3s_t%C3%A9rk%C3%A9p_Baranya_megye
	 _ https://earth.google.com/web/search/orf%c5%b1/@
46.14774534,18.15521347,201.47862681a,20647.59343168d,35y,0h,0
t,0r/data=Cm8aRRI_CiQweDQ3NDJhNTg3OTVkYTg3MGY6MHg0MD-
BjNDI5MGMxZTRkODAZGpJJ_EATR0AhAPoiRnQkMkAqBW9yZsWx-
GAEgASImCiQJXAgKDTv_M0ARXAgKDTv_M8AZzeG5brdYSUAhze-
G5brdYScA
23/1	 Orfű térkép 1782-1785
	 _ https://mapire.eu/hu/map/firstsurvey-hunga-
ry/?layers=osm%2C147&bbox=1995099.4654492624%2C5799194.6
65079018%2C2053153.3884318536%2C5818303.922150312
24/1	 Orfű kataszteri térkép 1864
	 _ https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?lay-
ers=3%2C4&bbox=2018617.8958659421%2C5801189.657414027%2C
2025874.6362387661%2C5803578.314547939
26/1	 Túristaút Tekeres felől
	 _ https://www.google.hu/maps/@46.172395,18.128095,
3a,75y,355.46h,79.44t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipMTeW6PhLGH_
wxiqMWTaYhciW8OLrSqXGeT7foK!2e10!7i7200!8i3600
26/2	 Túristaút Kovácsszénája felől
	 _ https://www.google.hu/maps/@46.1737945,18.112769
7,3a,75y,65.09h,80.53t/data=!3m6!1e1!3m4!1sdAZhrUgyw_ImAJFI-
Ui-vTg!2e0!7i13312!8i6656

26/3	 Erdei út			  _saját fotó
27/1	 Szomszédos mező		 _saját fotó
27/2	 Környező túristaút	 _saját fotó
28/1	 Sziklafal alatti ösvény	 _saját fotó
29/1	 Sziklafalon húzódó ösvény	_saját fotó
29/2	 Közeli erdész út		  _saját fotó
30/1	 Telepítési koncepciómakett	_saját fotó
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TARTÓSZERKEZETI TANULMÁNY //
STATIKAI KONCEPCIÓ// 

M-3 metszet (32/1)

	

	 Az épületem szerkezetileg két részre osztható, ez 
adja meg a tartószerkezetem hierarchiáját. A konzolosan a szik-
la fölé nyúló épületrész összvér szerkezetű, a vasbetonra jutó 
terhek miatt acél rácsostartók kerültek elhelyezésre. Erről 
került lefüggesztésre a sziklafal előtti épületrész. Ez a kön-
nyítés céljából teljes acélszerkezetet kapott, amik csavarozott 
kapcsolatokkal csatlakoznak egymáshoz. 
	 Az összvér szerkezetű födém benyúlik a sziklába 
vésett, és ráépített vasbeton tartószerkezettel rendelkező 
tömegbe, és ehez csatlakozva adja át a terheit. 
	 A teherbíró altalaj üledékes kőzet, amire vasalt le-
mezalappal adja át az épület a terheit.

	



33

TARTÓSZERKEZETI TANULMÁNY //
STATIKAI INSPIRÁCIÓ// 
	
	
	 A szerkezeti és statikai insipirációm is a Térhálózat 
Design kft. által tervezett Győr-Gönyü kikötő logisztikai 
épületéből erednek. A hosszú konzolosan kinyúló tömeg statikai 
váza hasonlóságokat mutat az általam tervezett épületével. A 
tömegben két oldalt hosszanti irányban végig futó rácsos tartó 
felel a terhek elosztásáért. 
	 Az épület két tömegre osztható, a konzolos tömeg acél 
szerkezettel merevített, ez támaszkodik fel a alsó vasbeton 
tömegre. Ez a szerkezeti hierarchia jelentik meg az általam ter-
vezett épületben is. 

Konzolos tömeg (33/1) Kikötő logisztikai épülete (33/2)
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	 A négy párhuzamos rácsostartó alsó övei IPE180-
as fióktartókkal van összekötve. Ezekről a rácsostartókról 
egyenként két IPE200-as tartó oszlop függeszkedik, ezekhez 
csatlakozik a lógatott tömeg alsó födémje amely IPE200-as 
keretgerendákkal merevített. A rácsostartók a vasbeton  falra 
támaszkodnak, ami 25cm-es vastagságabn készül, ezek horgo-
nyszerűen kapaszkodik az altalajba és adja át terheit. A föld 
feletti függőleges szerkezetek 20cm vastag vasbeton falak, 
ezekre terhelnek a 20cm-es monolit vasbeton födém. 
A monolit vasbeton lemezalap 20cm-es vastagságban készül

	 Statikai váz (34/1) Falmetszet (34/2)
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TARTÓSZERKEZETI TANULMÁNY //
ÁBRAJEGYZÉK// 
32/1	 _M-3 metszet		  _saját rajz
33/1	 _Konzolos tömeg	
	 _ https://www.terhalozat.com/gonyu
33/2	 _Kikötő logisztikai épülete	
	 _ https://www.terhalozat.com/gonyu
34/1	 _statikai vázrajz		 _saját rajz
34/2	 _falmetszet		  _saját rajz
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ÉPÜLETSZERKEZETI TANULMÁNY //
BEVEZETÉS// 

	
	 A tervezett épületem szerkezetileg nagy kihívást 
jelentett, mind az elhelyezés mind a tömegalakítás szempont-
jából. Koncepcióm alapja a Herman Ottó-tó közelében lévő 
szilárd, üledékes sziklára rá és elé építés. A szokatlan altalaj 
és a levegőbe lógatott épülettömeg eredményezte a kétféle 
tartószerkezeti anyaghasználatot, és ezeknek együtt dolgo-
zását. A szikla szerkezetileg markáns vonalkét hasítja ketté 
az épületem. A sziklába és sziklára tervezett épülettömegekhez 
vasbetont, a lógatott épülettömeghez acél szerkezetet használ-
tam. 

M1 metszet (38/1)
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ÉPÜLETSZERKEZETI TANULMÁNY //
FÖDÉMEK// 
	 Az épületemben több féle födémet alkalmaztam. A lapos-
tetős tömegeken alul-felül sík, monolit vasbeton szerkezetet 
alkalmaztam 20cm-es vastagságban. A bejárati tömeg kivétel, itt 
a födém két részre oszlik. Megjelenik a Coolfire által gyárott 
LT-F60-as járható üvegfödém. A függesztett szerkezeten Lind-
ab acélszerkezetes födémrendszert alkalmaztam. A sziklafal 
elé konzolosan kinyúló födém összvér szerkezetű, bentmaradó 
magasprofilú T150-es trapézlemezzel készül. Ez támaszkodik 
az acél rácsostartók alsó övére, amik fiókgerendákkal vannak 
összekötve egymással.

VERTIKÁLIS SZERKEZETEK//
	 A primer tartószerkezeti rendszerem két részre oszlik. 
Az épület sziklába vésett és sziklára ülő része monolit vasbet-
on tartószerkezetet kapott, 20cm-es vastagságban. A szikla elé 
lógatott tömeg acél szerkezetű, ezek csatlakoznak az öszevér 
szerkezetű födémhez és tartják az alsó acélszerkezetes 
födémet.
	 A másodlagos szerkezetek a  Rigips válaszfalak, amik 
acél horganyzott acél CW és UW profillal, közte ásványgyapot 
szigeteléssel. 
	 A bejárattól vezető vendégek által használt lépcső 
vasbeton szerkezetű. A gazdasági tömegből induló lépcső és 
a két vendégteret összekötő lépcső acélszerkezetet kapott, a 
kapcsolódó könnyűszerketű vagy öszvérszerkezetű födém mi-
att. A lépcsők a födémhez L acélra támaszkodva csavarozással 
kapcsolódik.
	 Az üvegszerkezetekhez SCHÜCO FW50+ hőhíd-
megszakítós alumínium függönyfalat használtam. A nyitható 
tetőfelületek SCHÜCO AWS 57 tetőablakból készültek.  

ALÉPÍTMÉNYEK//
	 Az épületem vasbeton lemezalappal készült, a bejárati 
tömegnél az épület stabilitása érdekében két kis átmérőjű fúrt 
cölöpalapot helyeztem el. 

GSPublisherVersion 0.2.100.100
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Falmetszet (39/1)



38

ÉPÜLETSZERKEZETI TANULMÁNY //

VÍZSZIGETELÉSEK// 
	 A csapadékvíz elleni védelem a lapostetőimen 1 réteg 
PVC szigetelő lemezt alkalmaztam. Az XPS hőszigetelés miatt 
a két réteg közé technológiai szigetelést helyeztem el.

HŐSZIGETELÉSEK//	
	 Az épületem homlokzati hőszigetelését kőzetgyapottal 
oldottam meg. A választásom a kiválló hő és hangszigetelési 
képessége mellett a fizikai tűrőképessége és a tűzállósága 
miatt választottam. 
	 A zárófödémem egyenes rétegrendű lapostető, ezért 
két réteg XPS hőszigetelést kapott 30cm vastagságban. A 
szigetelés alá páratechnikai réteget helyeztem, a leterhelést 
20cm-es kavicsággyal oldottam meg. 

	 Épületemben a helyiségek nagyrészében műgyanta 
padlóburkolatot használok. A választás azért erre esett, mert 
rendkívül jó a vízzel szembeni , a mechanikai és vegyi ellenállá-
sa is.  
	 A vendgek számára fenntartott mosdó az acélszerkeze-
tre reagálva teljes szénacél lapburkolatot kapott. Ezeket a 
bármilyen méretben kérhető lapok alkalmazhatóak padló és fal-
burkolatként is a felületkezelési lehetőségeknek hála.
	 A homlokzatburkolat a falakon függöleges fa desz-
kazsaluzattal készülő beton. Az Üveghomlokzatok elé az 
árnyékolástechnika miatt feszített acélsodronyt alkalmaztam

GSPublisherVersion 0.2.100.100

Nyugati homlokzat részlet (40/1)

BURKOLATOK// 
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R1	
- Műgyanta padlóburkolat
- 2cm lépéshang szigetelés
- 1,5cm OSB lap
- 5cm acél szelemen 
- HEA200 acélgerenda közte szálas hőszigetelés
- 5cm függesztett acél vázszerkezet 
   közte szálas hőszigetelés

R2
- Műgyanta padlóburkolat
- 5cm úsztatott beton aljaz
- 6cm lépéshagnszigetelés
- 20cm vasbeton lemez

R3
- Padlóburkolat
- 5cm úsztatott beton aljzat
- 6cm lépéshangszigetelé
- 25cm bentmaradó magasprofilú trapézlemez 
  zsaluzattal készülö vasbeton födém
- HEA200 acélgerenda

R4
- Műgyanta padlóburkolat
- 5cm úsztatott beton aljzat
- PE fólia technológiai szigetelés
- 6cm lépéshagnszigetelés
- 20cm vasbeton lemez
- 5cm szerelőbeton
- 10cm tömörített kőzúzalék
- szikla

R5
- 2cm felületkezelt szénacél lapburkolat
- 1,5cm OSB lap
- HEA120 acélgerenda
- 5cm szerelőbeton
- 10cm tömörített kőzúzalék
- szikla

R6
- 20cm kavics leterhelő réteg
- 1 rtg. műanyag csapadékvíz elleni szigetelés
- 1 rtg. PE technológiai elválasztó réteg
- 15cm XPS hőszigetelés lejtést adó réteg
- 15cm XPS hőszigetelés
- 1 rtg. páratechnikai réteg
- 20cm vasbeton födém

F1
- 10cm homlokzati beton felületképzés
- 10cm szálas hőszigetelés
- 20cm teherhordó vasbeton fal

F2
- szikla
- HEA120 acél gerenda
- 2cm légrés
- 2cm felületkezelt szénacél lapburkolat

ÉPÜLETSZERKEZETI TANULMÁNY //
RÉTEGRENDEK// 
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38/1	 M1 metszet			   _saját rajz
39/1	 Falmetszet			   _saját rajz
40/1	 Nyugati homlokzat részlet		 _saját rajz
42/1	 Déli homlokzat			   _sajtá rajz

Déli homlokzat (42/1)
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ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANULMÁNY //
Bevezetés// 
	 Az épületem funcióját tekintve nagy gépészeti igényű, 
mind az üvegházat mind a konyhát tekintve. A mesterséges 
növénytermesztéshez gépészetre van szükség, aminek cél-
ja a helyiség fűtése, hűtése és megvilágítása. Ennek külön 
gépészeti helyiség van kialakítva az üvegházzal közvetlen 
kapcsolatban. 
Az éttermet kiszolgáló konyhához és fogyasztótérhez is 
kiszolgáló gépészet szükséges. 

Fűtés-hűtés//
	 Az üvegházamban a külön gépészeti hyliségebn el-
helyezett gépészmérnök által méretezett elektromos kazán 
biztosítja a növények megfelelő temperálását. A hűtésről az 
üvegtetőn elhelyezett nyitható ablakok gondoskodnak. 
	 A konyhához és vendégtérhez külön helyiségben 
került elhelyezésre a gépészet, itt is egy méretezett elekrto-
mos kazán biztosítja a helyiségek megfelelő hőmérsékletét. A 
vendégtér üveghomlokzatának felső harmada nyitható, ezzel 
megolható a hűtés is.  

Szellőztetés//
	 A két funkcióban hasonlóan van megoldva a szellőz-
tetés, az üvegszerekezeten találhatóak a nyitható üveg-
felületek. Így az épület saját maga megoldja a szellőztetést. 
A fogyasztó térben Schüco AWS 102 rendszerűek, amik párhu-
zamosan tolhatók a homlokzati síkkal.
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Látványkonyha

Fogyasztótér

Mosdó

Takarító szertár

55 m2

33 m2

13 m2

9 m2

Greslap

Felületkezelt szénacél lapburk.

Műgyanta

Műgyanta
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Szálas hőszigetelés

Zártcellás hőszigetelés

Beton szerkezet

Tömörített kavics

Termőtalaj

R1

R2

R3

R4

- Műgyanta padlóburkolat
- 2cm lépéshang szigetelés
- 1,5cm OSB lap
- 5cm acél szelemen
- HEA200 acélgerenda közte szálas hőszigetelés
- 5cm függesztett acél vázszerkezet
   közte szálas hőszigetelés

- Műgyanta padlóburkolat
- 5cm úsztatott beton aljaz
- 6cm lépéshagnszigetelés
- 20cm vasbeton lemez

- Padlóburkolat
- 5cm úsztatott beton aljzat
- 6cm lépéshangszigetelé
- 25cm bentmaradó magasprofilú trapézlemez
  zsaluzattal készülö vasbeton födém
- HEA200 acélgerenda

- Műgyanta padlóburkolat
- 5cm úsztatott beton aljzat
- PE fólia technológiai szigetelés
- 6cm lépéshagnszigetelés
- 20cm vasbeton lemez
- 5cm szerelőbeton
- 10cm tömörített kőzúzalék
- szikla

R5
- 2cm felületkezelt szénacél lapburkolat
- 1,5cm OSB lap
- HEA120 acélgerenda
- 5cm szerelőbeton
- 10cm tömörített kőzúzalék
- szikla

R6
- 20cm kavics leterhelő réteg
- 1 rtg. műanyag csapadékvíz elleni szigetelés
- 1 rtg. PE technológiai elválasztó réteg
- 15cm XPS hőszigetelés lejtést adó réteg
- 15cm XPS hőszigetelés
- 1 rtg. páratechnikai réteg
- 20cm vasbeton födém

F1
- 10cm homlokzati beton felületképzés
- 10cm szálas hőszigetelés
- 20cm teherhordó vasbeton fal

F2
- szikla
- HEA120 acél gerenda
- 2cm légrés
- 2cm felületkezelt szénacél lapburkolat

F2
- szikla
- HEA120 acél gerenda
- 2cm légrés
- 2cm felületkezelt szénacél lapburkolat

Vasbeton szerkezet

M-2 METSZET 1:50
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F1

Főfalmetszet 1:25 Főfalmetszet 1:25

R1

R2

R3

R4

- Műgyanta padlóburkolat
- 2cm lépéshang szigetelés
- 1,5cm OSB lap
- 5cm acél szelemen
- HEA200 acélgerenda közte szálas hőszigetelés
- 5cm függesztett acél vázszerkezet
   közte szálas hőszigetelés

- Műgyanta padlóburkolat
- 5cm úsztatott beton aljaz
- 6cm lépéshagnszigetelés
- 20cm vasbeton lemez

- Padlóburkolat
- 5cm úsztatott beton aljzat
- 6cm lépéshangszigetelé
- 25cm bentmaradó magasprofilú trapézlemez
  zsaluzattal készülö vasbeton födém
- HEA200 acélgerenda

- Műgyanta padlóburkolat
- 5cm úsztatott beton aljzat
- PE fólia technológiai szigetelés
- 6cm lépéshagnszigetelés
- 20cm vasbeton lemez
- 5cm szerelőbeton
- 10cm tömörített kőzúzalék
- szikla

R5
- 2cm felületkezelt szénacél lapburkolat
- 1,5cm OSB lap
- HEA120 acélgerenda
- 5cm szerelőbeton
- 10cm tömörített kőzúzalék
- szikla

SCHÜCO FW50+ hőhídmegszakítós alumínium függönyfal 
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Szálas hőszigetelés

Zártcellás hőszigetelés

Beton szerkezet

Tömörített kavics

Termőtalaj

R1

R2

R3

R4

- Műgyanta padlóburkolat
- 2cm lépéshang szigetelés
- 1,5cm OSB lap
- 5cm acél szelemen
- HEA200 acélgerenda közte szálas hőszigetelés
- 5cm függesztett acél vázszerkezet
   közte szálas hőszigetelés

- Műgyanta padlóburkolat
- 5cm úsztatott beton aljaz
- 6cm lépéshagnszigetelés
- 20cm vasbeton lemez

- Padlóburkolat
- 5cm úsztatott beton aljzat
- 6cm lépéshangszigetelé
- 25cm bentmaradó magasprofilú trapézlemez
  zsaluzattal készülö vasbeton födém
- HEA200 acélgerenda

- Műgyanta padlóburkolat
- 5cm úsztatott beton aljzat
- PE fólia technológiai szigetelés
- 6cm lépéshagnszigetelés
- 20cm vasbeton lemez
- 5cm szerelőbeton
- 10cm tömörített kőzúzalék
- szikla

R5
- 2cm felületkezelt szénacél lapburkolat
- 1,5cm OSB lap
- HEA120 acélgerenda
- 5cm szerelőbeton
- 10cm tömörített kőzúzalék
- szikla

R6
- 20cm kavics leterhelő réteg
- 1 rtg. műanyag csapadékvíz elleni szigetelés
- 1 rtg. PE technológiai elválasztó réteg
- 15cm XPS hőszigetelés lejtést adó réteg
- 15cm XPS hőszigetelés
- 1 rtg. páratechnikai réteg
- 20cm vasbeton födém

F1
- 10cm homlokzati beton felületképzés
- 10cm szálas hőszigetelés
- 20cm teherhordó vasbeton fal

F2
- szikla
- HEA120 acél gerenda
- 2cm légrés
- 2cm felületkezelt szénacél lapburkolat

F2
- szikla
- HEA120 acél gerenda
- 2cm légrés
- 2cm felületkezelt szénacél lapburkolat

Vasbeton szerkezet

M-2 METSZET 1:50

LÁTVÁNYTERV
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